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Table of lubricants for gear couplings 

with lubricant filling 

 

 Kaarhammasülekannetes kasutatavate määrdeainete tabel 

 Smērvielu tabula uzmavām ar lokveida sazobi un smēres pildījumu 

 Tepimo medžiagų lentelė krumplinėms movoms su tepimo medžiagos užpildu 
  

 

 

 Oil lubrication 

Õlitus  
Eļļošana ar eļļu  
Tepimas alyva 

 Grease lubrication 

Määrimine  
Eļļošana ar smērvielu  
Tepimas tepalu 

 

 

Staroil G 460 
Berugear GS 460 BM 
Berusynth GP 460 

M 
M 

HC 

Beruplex PMC 40 F 
Bechem High-Lub FA 50 MO 1 
Berutemp PA 1 MO 

M 
M 

HC 

 

Alpha SP 460 
Optigear BM 460 
Optigear Synthetic PD 460 ES 

M 
M 

HC 

Tribol GR 100-1 PD 
Tribol GR 3020/1000-0 PD 
Tribol GR SW 460-1 

M 
M 

HC 

 

Meropa 460 
Meropa XL 460 
Meropa Elitesyn XM 460 

M 
M 

HC 

Coupling Grease 
Multifak CG 

M 
M 

 

Blasia 460 
Blasia FMP 460 

M 
M 

GR MU/EP 0 
GR MU/EP 1 

M 
M 

 

RENOLIN CLP 460 
RENOLIN CLP 460 Plus 
RENOLIN UNISYN XT 460 

M 
M 

HC 
RENOLIT EP X 1 M 

 

STRUCTOVIS BHD MF 
Klüberoil GEM 1-460 N 
Klübersynth GEM 4-460 N 

M 
M 

HC 

Klüberlub BE 41-1501 
Klüberplex GE 11-680 
Klübersynth BE 44-2001 

M 
M 

HC 

 

Mobilgear 600 XP 460 
Mobil SHC Gear 460 

M 
HC 

Mobiltemp SHC 460 Special 
Mobilgrease XTC 

HC 
M 

 
  Longlife Grease M 

 

MI-setral-GEAR/EPL 460 
SYN-setral-GEAR 460 N 

M 
HC 

MI-setral-LI/PD 0 
MI-setral-LI/PD 1 
MI-setral-LI/C1-1000 MG 

M 
M 
M 

 

Omala S2 GX 460 
Omala S4 GXV 460 

M 
HC 

Gadus S2 V220 0 
Gadus S2 V220 1 

M 
M 

 

Carter EP 460 
Carter XEP 460 
Carter SH 460 

M 
M 

HC 

CERAN GEP 0 
COPAL OGL 0 
MULTIS COMPLEX SHD 460 

M 
M 

HC 

M 

mineral oil based lubricants  

Mineraalõli baasil määrdeained 

Smērvielas uz minerāleļļu pamata 

Tepimo medžiagos mineralinės alyvos pagrindu 

HC 

synthetic lubricants based on PAO (polyalphaolefine) 

PAO (polüalfaolefiinide) baasil sünteetilised määrdeained 

Sintētiskās smērvielas uz PAO (polialfaolefīni) pamata 

Sintetinės tepimo medžiagos polialfaolefinų (PAO) pagrindu 

    

It is of utmost importance to observe 
the details stated on the product 
data sheets or safety data sheets of 
the lubricant. The presently valid 
data sheets are available from the 
lubricant supplier. 

Kindlasti tuleb järgida andmelehtedel 
või määrdeainete ohutuskaarditel 
toodud andmeid. Kehtivad andmele-
hed saab määrdeaine tootjalt. 

Obligāti jāievēro norādes uz smēr-
vielu produktu datu lapām un 
drošības datu lapām.  Aktuālās datu 
lapas piegādā smērvielu ražotājs. 

Būtina laikytis tepimo medžiagų 
techninių duomenų arba saugos 
duomenų lapų duomenų. Aktualius 
duomenų lapus tiekia tepimo 
medžiagų gamintojas. 
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